per sacchetti in materiali barriera

*’f

AKA

saldatrice a calore costante

accoppiati - coestrusi - BOPP

Ft*‘% Versione verticale (disegno a sinistra)

T iﬁ La saldatrice AKA in versione verticale include di serie il

| bancalino per I'appoggio dei sacchetti da sigillare. La
posizione del bancalino € regolabile in altezza e consente
, —® di avere un riferimento per fare la saldatura sempre alla
stessa altezza. Suggerita per i sacchetti a fondo quadro, stand-up, e
quando il contenuto € liquido.

AKA chiude ermeticamente i sacchetti in materiali barriera,
accoppiati e multistrato, polipropilene biorientato (BOPP),
coestrusi da sottovuoto, che vengono usati per prodotti
alimentari, surgelati, caffé, sementi, prodotti chimici, etc.
Non & indicata per sacchetti in plastica (polietilene e
polipropilene semplici).

La saldatura zigrinata a righe orizzontali e larga
12 mm ed avviene immediatamente nel tempo
di premere e rilasciare il pedale.

La temperatura delle ganasce saldanti viene
regolata secondo il tipo di materiale da saldare,
ed € mantenuta costante al livello prescelto da
un regolatore provvisto di sonda.

Su richiesta la saldatrice viene fornita con barre saldanti

lisce (non zigrinate).

Foto grande:
a sinistra la versione verticale;
a destra la versione base.

Foto a destra: versione base

‘ Le saldatrici serie AKA sono disponibili anche in versione
M:? pneumatica e temporizzata.

caratteristiche tecniche

versione 30 cm | versione 30 cm | versione 40 cm | versione 40 cm

BASE VERTICALE BASE VERTICALE

saldatura

zigrinata, larga 12 mm (liscia su richiesta)

materiali saldabili

polipropilene biorientato (BOPP), accoppiati, coestrusi, multistrato

larghezza utile di saldatura 30 cm 40 cm

dimensioni 41x41x105 cm 41x41x157 cm 51x51x105 cm 51x51x157cm
peso 14 kg 22 kg 15 kg 23 kg
alimentazione 230V

consumo 440 W max | 560 W max
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